REA




Priifen Sie lhre 2D Matrix Codes
und erhalten Sie eine hohe Erstleserate

Das REA MLV-2D ist ein 2D-Matrix Code Priifgerat,
welches in Konformitdt mit den internationalen Normen
entwickelt wurde und in Deutschland hergestellt wird.
Die kontaktlose Messung von optischen Codes unter
Einhaltung definierter Winkel, Abstdnde und Beleuch-
tungen ermoglicht genaue und reproduzierbare Mess-
ergebnisse und Qualitdtsbewertungen.

Das Messsystem basiert auf einem hochprizisen
Optikmodul mit einem CMOS-Kamerachip. Der Mess-
kopf ist so konstruiert, dass Fremdlichteinfliisse bei
der Messung ausgeschlossen sind. Die ermittelten
Messwerte werden Uber die Netzwerkschnittstelle und
Standard-Netzwerkkabel zur Auswertung und Verar-
beitung an einen PC mit REA TransWin 32 Auswerte-
Software (ibertragen und am Gerétedisplay angezeigt.

Das Priifsystem besteht aus dem Messkopf, einem
Optikmodul mit Brennweite nach Wahl und der PC-
Auswerte-Software REA TransWin 32.

Mit dem REA Verifier finden Sie schnell heraus, warum
die Leseraten der gepriiften Codes niedrig sind. Opti-
mieren Sie die Druckqualitdt der Codes mit Hilfe der
ausfiihrlichen Messergebnisse.

Optionen

Eine Auswahl von Optikmodulen und Bodenplatten
ermoglicht die optimale Anpassung der Messfenster
und der Messfeldauflésung an die zu priifenden Code-
grofRen.

VERIFY

Features:

m berlihrungslose Code-Priifung mit CMOS-Kamera-

system

m austauschbare Optikmodule fiir optimale Anpassung

an besonders kleine oder besonders grofée Codes

m wihlbare Beleuchtungsarten (Richtung, Winkel 45°

oder 10° und Farben rot oder weif3) auch fiir direkt
markierte Codes

m abgedunkelter Messraum ohne Fremdlichteinflisse

m Livebild-Darstellung auf Farbdisplay im Messkopf flir

schnelle Code-Positionierung und genaue Auswer-
tungen der Priifergebnisse

m Prifung nach ISO/IEC 15415, der Priif-Norm fir
gedruckte Matrix Codes

m Prifung nach ISO/IEC TR 29158 und AIM DPM-1-2006
Spezifikationen fir direkt markierte Matrix Codes

m Prifung nach ISO/IEC 15416 oder ANSI X3.182
fur Strichcodes

m Priifung nach Einhaltung der Anforderungen der
GS1-Allgemeinen Spezifikationen

m Auswertung der GS1-128 Datenstrukturen

m Messung zusdtzlicher optionaler Qualitdtsparameter
fur die Optimierung der Druckprozesse zusatzlich
mdglich

m Bedienerfiihrung, Darstellung und Reports
mehrsprachig

Priifung folgender Codearten:

m Matrix Codearten und Strichcodes bis zu
maximalen Abmessungen bis 92 x 52 mm
einschliefdlich Ruhezonen:

DataMatrix, GS1 DataMatrix sowie DPM-Matrix Codes,
QR-Code, MicroQR-Code, weitere in Vorbereitung

m Lineare Codearten:
EAN-13, UPC-A, UPC-E ohne/mit ADD-ON, EAN-8,
2/5 Interleaved mit/ohne Prifziffer, ITF-14, Fracht-
post, Code 39 mit/ohne Priifziffer, PZN-Code,
Code 32, Code 128, GS1-128 mit/ohne Inhalts-
prifung, GS1-Databar

m Optionale Codearten:
2/5 3 Bars, 2/5 5 Bars, 2/5 IATA, 2/5 Baggage,
2/5 DHL Express (Frachtpost-Code),
Code39 Full ASCII, Code93, MSI, Plessey,
Code 128 UPU, Code 39 UPU, Code 39 HIBC,
Code 128 HIBC, Codabar Monarch (18),
LAETUS Pharmacode, LAETUS Mini Pharma Code



Technische Daten:

m Priifgerdt und Messgenauigkeit in Konformitédt mit
ISO/IEC 15426-2 und ISO/IEC 15426-1 und mitge-
lieferter PC-Auswerte-Software REA TransWin 32

ARMSY, 32bit Mikroprozessor
m 32 MB RAM, 32 MB Flash ROM

Embedded Linux-Betriebssystem

m interne Echtzeituhr

Beleuchtung mit Rotlicht-LED, 660 nm und/oder
WeiRdlicht-LED, 4.000 °K

m Beleuchtungswinkel wahlbar 45°, 10° oder kombiniert

m grafikfahiges Farbdisplay 320 x 240 Bildpunkte,
hinterleuchtet

m farbige LED zur Betriebsstandsanzeige und zur
Schnellanzeige der Auswertung
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Ubersichtliche Priifergebnisse am PC-Bildschirm oder
als Ausdruck
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m Stromversorgung Uber mitgeliefertes PoE
(Power-over-Ethernet)-Netzteil

m LAN-Netzwerkschnittstelle RJ45 fiir Stromversorgung
und TCP/IP Datentransfer

m Optikmodul mit Kamera-Chip 1280 x 1024 Pixel,
werkskalibriert, austauschbar. Mit unterschiedlichen
Brennweiten/Auflésungen fiir Messungen von
Matrix- und Strichcodes. Modulgréfien ab 0,07 mm,
0,175 mm, 0,22 mm und ab 0,36 mm und Sichtfeld-
groflen von 18 x 14 mm, 39 x 31 mm, 56 x 45mm
und bis zu 92 x 52 mm

m Mafde: 203 x 203 x 300 mm
m Gewicht: 1.200 g
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Prifungen an 2D-Matrix Codes und auch an Strichcodes
moglich

Schnelle Data-Matrix Code-Priifung mit GS1-Boden-
platte und gedrehtem MLV-2D

Code-Priifung auch mit gekipptem MLV-2D méglich



