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zweite Unterschrift  

 

2D
Symbologie ECC-200

dekodierter Text 011234567890123410112233445566771708112021000001076

Zellgröße 0,425mm

Dekodierungen GUT

Kontrast 3.0 (B) 62%

Modulation 3.3 (B)

Axiale 
Ungleichmässigkeit

4.0 (A) 1%

Raster 
Ungleichmässigkeit

4.0 (A) 3%

Unbenutzte FK 4.0 (A) 100%

Fest Format 
Beschädigung

4.0 (A)

L1 (left of L finder) 4.0 (A)

L2 (bottom of L 
finder)

4.0 (A)

QZL1 (left 
Hellfeld)

4.0 (A)

QZL2 (bottom 
Hellfeld)

4.0 (A)

CTR (clock track 
regularity)

4.0 (A)

CTD (clock track 
damage)

4.0 (A)

SFP (solid fixed 
pattern)

4.0 (A)

OCTASA 
(Gesamtauswertung 
clock track and 
solid area)

4.0 (A)

AG (average grade) 4.0 (A)

TR (transition ratio) 0,00

Zellhöhe 0,423mm

Zellbreite 0,427mm

L1 Winkel 0 Grad

X-Druckzuwachs 54%

Y-Druckzuwachs 56%

Gesamtanzahl CW 60

Daten CW 36

Korrekturen 0

Größe 24x24

Rmin 21%

Rmax 83%

Struktur FEHLER

  

weitere Informationen
ReportID 504

Benutzer admin (LVS Administrator)

Anwendungsnorm GS1 General Specifications

Effektive Blende Referenz Nummer 13 (0,330 mm)

Wellenlänge 660nm

Datum und Zeit
09-Apr-2009 10:37 local; 09-Apr-2009 08: 
37 GMT

Zeitzone GMT +2

Sector Größe 14,9mm by 12,6mm

zuletzt kalibriert
09-Apr-2009 10:21 local; 09-Apr-2009 08: 
21 GMT

Prüffeldgröße 82,2mm (Kamera is 1280x1024 pixels)

Seriennummer Unit: 11083, Kamera: 84806173

Software Produkt 
und Version

INTEGRA™ 9500/9505 Version 3.0.5j

Distributor
aiident LAUFEN GmbH www.aiident.de +49&n 
bsp;7021 97 12 71

INTEGRATM 
9500/9505 
manufactured by:

Label Vision Systems, Inc. 
101 Auburn Court 
Peachtree City, Georgia, 30269, USA 
www.lvs-inc.com
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